A nemzetgazdasagi miniszter
.../2025. (.... ...) NGM rendelete

a csatlakozovezetékekre, a felhasznaldi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az
olajfogyaszto technologiai rendszerekre és a gaztarolokra vonatkozé miiszaki biztonsagi
eloirasokrol és a miiszaki-biztonsagi szempontbdl jelentés munkakorok betoltéséhez
sziikséges szakmai képesitésrol és gyakorlatrol, valamint az ilyen munkakérben
foglalkoztatottak id6szakos tovabbképzésével kapcsolatos szabalyokrol sz6l6 16/2018. (IX.
11.) ITM rendelet médositasarol szolé 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet modositasarol

[1] A foldgazellatasrol szolo 2008. évi XL. torvényben meghatarozott csatlakozdvezetékekre,
telephelyi vezetékekre, felhasznaldi berendezésekre vonatkozd miszaki biztonsagi szabalyzat
modositasa sziikséges a vezetékek és berendezések létesitési és lizemeltetési tapasztalataira
figyelemmel, valamint a miiszaki biztonsagot noveld, korszerli alkalmazasok széles kori
elterjedésének eldsegitése céljabol.

[2] A foldgazellatasrol szold 2008. évi XL. torvény 133. § (2) bekezdés 3. és 4. pontjaban kapott
felhatalmazas alapjan, a Kormany tagjainak feladat- és hataskorérdl szolo 182/2022. (V. 24.) Korm.
rendelet 103. § (1) bekezdés 12. pontjdban meghatarozott feladatkoromben eljarva a kovetkezoket
rendelem el:

1.§

A csatlakozovezetékekre, a felhasznalodi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztod
technologiai rendszerekre €s a gaztarolokra vonatkozo miiszaki biztonsagi eldirasokrol €s a miiszaki-
biztonsagi szempontbol jelentds munkakorok betdltéséhez sziikséges szakmai képesitésrol és
gyakorlatrol, valamint az ilyen munkakorben foglalkoztatottak iddszakos tovabbképzésével
kapcsolatos szabalyokrol sz616 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet modositasarol szol6 3/2020. (1. 13.)
ITM rendelet [a tovabbiakban: 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet] 1. melléklete az 1. melléklet szerint
modosul.

2.§

A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. melléklet
1. pont 7. alpontjdban a ,,hasznalaton kiviil helyezése” szovegrész helyébe a ,,hasznalaton
kiviil helyezése gazmentesitéssel” szoveg,

=

7. pont 7.12. alpontjaban a ,,részeinek” szovegrész helyébe a ,,részei” szoveg,

8. pont 8.1. alpont d) pontjdban a ,,szereldi” szovegrész helyébe a ,,szerelési” szoveg,

9. pont 9.8. alpontjdban a ,,hdre zaro elzard” szovegrész helyébe a ,,hdhatasra zard” szoveg,
25. pont 25.20. alpontjaban az ,.€s 1400 kW™ szovegrész helyébe a ,,vagy 1400 kW szdveg,
26. pont 26.2.6. alpontjban a ,,hére” szovegrész helyébe a ,,hOhatasra” szoveg,
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26. pont 26.6.5. alpontjdban az ,,egység-hdterhelésti és” szovegrész helyébe az ,.egység-

héterhelésti vagy” szoveg,

8. 26. pont 26.6.6. alpontjadban az ,egység-héterhelés €s” szovegrész helyébe az ,.egység-
héterhelésti vagy” szoveg,

9. 26. pont 26.6.10. alpontjaban az ,MSZ EN 746-2 (Ipari hétechnikai berendezések. 2. rész:

Tlizelo- ¢és tiizeldanyag-ellatod rendszerek biztonsagi kovetelményei)” szovegrész helyébe az



10.

11.
12.

13.

14.

15.

1ép.

»MSZ EN ISO 13577-2 (Ipari kemencék és a kapcsolodo feldolgozoberendezések. Biztonsag.
2. rész: Tiizeld- és tiizeldanyag-ellatd rendszerek)” szoveg,

26. pont 26.6.17. alpontjaban az ,,MSZ EN 746-2 (Ipari hétechnikai berendezések. 2. rész:
Tiizeld- és tiizel6anyag-ellatoé rendszerek biztonsagi kovetelményei)” szovegrész helyébe az
»MSZ EN ISO 13577-2 (Ipari kemencék ¢és a kapcsolddo feldolgozoberendezések. Biztonsag.
2. rész: Tiizeld- és tiizel6anyag-ellatd rendszerek)” szoveg,

26. pont 26.8. alpontjdban a ,,késziilék és” szovegrész helyébe a ,,késziilék vagy” szoveg,

26. pont 26.9.5. alpont a) pontjaban a ,kivalasztott” szovegrész helyébe a ,méretezett”
szoveg,

26. pont 26.10.6. alpontjaban az ,,akkor a tervez6i nyilatkozat terjedjen ki arra is” szovegrész
helyébe az ,,akkor a kiviteli terv térjen ki annak bemutatasara is” szoveg,

26. pont 26.11.4 alpontjdban a ,késziilék tervezése” szovegrész helyébe a ,késziilék
telepitésének tervezése” szoveg,

28. pont 28.27. alpont ¢) pontjaban a ,,szilardsagi és tomorségi nyomasprobaja” szovegrész
helyébe a ,,szilardsagi nyomasprobaja €s tomorségi probaja” szoveg,

3.§

Hatalyat veszti a 3/2020. (1. 13.) ITM rendelet 1. melléklet

1.
2.

2. pont 2.3.28. alpontja,
2.pont 2.4.1. alpont c) pontjaban a ,,szolgalmi jogi rendezéséhez sziikséges dokumentumokat”

szOvegrész,

3.
4.

2. pont 2.4.4. alpontja,
5. pont 5.19. alpontjanak m) pontja.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését kovetd 15. napon 1€p hatalyba.

Budapest, 2025.

Nagy Marton
nemzetgazdasdgi miniszter



1. melléklet a ...2024. (...) NGM rendelethez

1. A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 19. alpontja helyébe a kovetkezd
rendelkezés 1ép:

,»19. HOhatasra zar6 szerelvény: 100 °C homérsékleten legfeljebb 1 percen beliil onmikddéen
lezéaro6 szerelvény.”

2. A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 54. alpontja helyébe a kdvetkezd
rendelkezés 1ép:

4. Tomegtartozkodasra szolgadlo helyiség: a telepiilésrendezési és épitési kovetelmények
alapszabalyzatarol sz6l6 kormanyrendeletben ekként meghatarozott fogalom.”

3. A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 56. alpontja helyébe a kovetkezd
rendelkezés 1ép:

»J6. Védotavolsag: a csatlakozdvezeték, a fogyasztoi vezeték vagy a telephelyi vezeték mindkét
oldaldn, annak sz¢€lsd alkotdinak felszini vetiiletétdl merdleges iranyban, a talajszinten mért
tavolsag.”

4. A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. melléklet 2. pont 2.2. alpontja a kovetkezo6 rendelkezés 1ép:

,.2.2. A kiviteli tervnek az alabbiakat kell tartalmaznia:

a) tervezdi nyilatkozat,

b) miszaki leiras,

¢) rajzdokumentéciok:

ca) helyszinrajz,

cb) alaprajzok,

cc) fliggdleges csdterv,

cd) részletrajzok,

d) a kiviteli terv tartalmatol és a felhasznaloi berendezés kialakitasatol fiiggden:

da) villamvédelmi terv,

db) elektromos reteszelési terv,

dc) légellatas, szell6zés terve,

dd) égéstermek elvezetés terve,

de) gaznyomas-szabalyozo és a fogyasztasmérd berendezés telepitési terve,

df) szolgalmi, vezeték- és hasznalati jogi rendezéshez sziikséges dokumentécio,

e) a kiviteli tervvel ¢érintett felhasznaldsi helyen taldlhatdo kozmiivek iizemeltetdinek
nyilatkozatai,

f) a csatlakozovezeték, a telephelyi vezeték €s a felhasznéloi berendezés azon elemeinek tételes
felsorolasa, amelyek miiszaki biztonsagi alkalmassagat e szabalyzatban foglaltak alapjan igazolni
sziikséges,

g) a felhasznalasi hely POD azonositoja.”

5. A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. melléklet 2. pont 2.3.12. alpontja helyébe a kovetkezd
rendelkezés 1ép:
(A miiszaki leirasnak tartalmaznia kell:)

,»2.3.12. a csatlakozdvezeték, a fogyasztoi vezeték és a telephelyi vezeték nyomvonalat, méretét,
anyagat, védotavolsagat, kotésmod;jat, a kotések vizsgalatanak eljarasat, mindsitését és az oldhato
kotésekben alkalmazhaté tomitések anyagait,”



6. A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. melléklet 2. pont 2.4.2. alpont /) pontja helyébe a kovetkezd
rendelkezés 1ép:

(Az alaprajzok tartalmazzak a gazzal ellatott felhasznaldsi helynek a csatlakozovezeték, a
felhasznaloi berendezés, a telephelyi vezeték elhelyezésével érintett részeit, a kovetkezok szerint:)

,»1) arobbanas elleni védelem miiszaki megoldasa,”

7. A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. melléklet 2. pont 2.5.1. alpontja helyébe a kovetkezd
rendelkezés 1ép:

»2.5.1. A kivitelezésre valdo alkalmassagot megallapitdo tervfeliilvizsgaloi nyilatkozat,
késziilékesere esetén a tervezdi nyilatkozat 2 évig érvényes, amennyiben a kiviteli tervben foglaltak
az e szabalyzatban meghatarozott miiszaki biztonsagi feltételeknek a kivitelezés megkezdésének
idOpontjaban valtozatlanul megfelelnek.”

8. A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. melléklet 8. pont 8.1. alpont ¢) pontja helyébe a kdvetkezd
rendelkezés 1ép:

(A megvalosulasi dokumentacio tartalmazza a kovetkezoket:)

,»C) jogszabdly eltérd rendelkezése hidnyaban a kéménysepro-ipari tevékenységet ellatod szakmai
nyilatkozata a tervezett vagy tervezéssel érintett égéstermék-elvezetd miiszaki alkalmassagara
vonatkozoan, valamint a helyszini miiszaki vizsgélat eredményérdl sz616 szakmai nyilatkozata a
gazfogyaszto késziilék tipusatol fiiggden,”

9. A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. melléklet 25. pont 25.2. alpontja helyébe a kovetkezd
rendelkezés 1ép:

»25.2. A gazméro és a legkozelebbi gazfogyasztd késziilék kozotti fliggdleges vetiiletben mért
vizszintes tavolsaga legalabb 1 m legyen. Ez a tavolsag nem éghetd anyagu fal kialakitasaval 0,5
m-ig csokkenthetd, és 0,3 méterrel nytljon tul a gazfogyasztd késziilék érintett sikjahoz képest.”

10. A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. melléklet 25. pont 25.4. alpontja helyébe a kovetkezd
rendelkezés 1ép:

»25.4.Gazmeérd 450 °C alatti gyulladasi homérsékletli falszerkezetre, éghetd vagy hdhatasra
lagyul6 burkolatu falra nem szerelhetd.”

11. A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. melléklet 26. pont 26.2.4. alpontja helyébe a kovetkezd
rendelkezés 1ép:

,»,26.2.4. Technologiai, ipari vagy mezdgazdasagi céli felhasznélds esetében a gazfelhasznald
technoldgiai rendszer, tovabbd a gazfogyasztdé késziilék ilizembiztos kezelését kozvetett
elérhetdséggel akkor lehet biztositani, ha azok mitkddését ellendrizni lehet tadvvezérld vagy egyéb
tavfelligyeleti rendszer segitségével. Ebben az esetben a késziilék elzardszerelvényének
zarhatdsagat kdzvetlen eléréssel is biztositani kell.”

12. A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. melléklet 26. pont 26.2.12. alpontja helyébe a kovetkezd
rendelkezés Iep:
,26.2.12. Uj 1étesités esetén gazfogyasztod késziilék kad f61¢ nem telepithetd.”

13. A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. melléklet 26. pont 26.6.7. alpontja helyébe a kovetkezd
rendelkezés 1ép:

,»,26.6.7. A csatlakozovezetékbe vagy a fogyasztoi vezetékbe a gazfogyaszto késziilék helyiségén
kiviil — kozvetleniil az ajté mellett — kézi mikodtetésti elzardt kell beépiteni ugy, hogy az a
gazfogyasztd késziilékhez tartozd valamennyi zard- €s egyéb szerelvény eldtt legyen. Az
elzaroszerelvény helyét jelzotablaval jeldlni kell. A kézi mikodtetésii elzaré nem helyettesiti a
fogyasztoi vezetékbe beépitett késziilék elzaroszerelvényeket.”



14. A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. melléklet 26. pont 26.8.1 alpontja helyébe a kovetkez6
rendelkezés 1ép:

,260.8.1. Ha a gazfogyaszto késziilék(ek) helyiségének fajlagos 1égterhelése meghaladja az 1100
W/m? értéket, akkor a robbanas elleni védelmet

a) gazkoncentracié érzékeld és beavatkozd késziilékkel és azzal vezérelt vészszelldztetd
berendezéssel,

b) hasado-nyilo feliilettel, vagy

¢) hasad¢ feliilettel

kell megtervezni.”

15. A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. melléklet 27. pont 27.1. alpontja helyébe a kovetkezd
rendelkezés 1ép:

,»27.1. A vészszell6z6t ugy kell megtervezni, hogy az fiiggetlen legyen az lizemi szelléztetd- és
égési levegd rendszertdl.”

16. A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. melléklet 28. pont 28.2. alpontja helyébe a kdvetkezd
rendelkezés 1ép:

»28.2. A csatlakozdvezeték, a fogyasztdoi vezeték ¢és a telephelyi vezeték szilardsagi
nyomasprobajanak és tomorségi probajanak a kiviteli terv szerinti elvégzése, értékelése és
dokumentélésa a kivitelezd feladata és feleldssége.”

17. A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. melléklet 28. pont 28.17. alpontja helyébe a kdvetkezd
rendelkezés 1ép:

,»28.17. Gazfogyasztd késziilék egyszerlisitett eljarasban torténd cseréje esetén a szereléssel
érintett oldhato kotések tomorségét tizemi nyomason haszongazzal és

a) szivargasjelz6 folyadékkal,

b) nyoméasmérd miiszerrel, vagy

c) ahaszongézra hitelesitett vagy hasznalati etalonnal ellendrzott érzékeld- vagy mérémiiszerrel
kell ellendrizni.”



